
Затирка Mapei Keracolor SF (Мапей Кераколор СФ №100 белая) 

 

ОПИСАНИЕ: 

Кераколор СФ - это мелкозернистый цементный раствор белого цвета для 

заполнения швов размером до 4 мм. 

Keracolor SF состоит из смеси цемента, мелкофракционных инертных 

материалов, синтетических смол, специальных добавок и пигментов. 

Keracolor SF характеризуется особыми реологическими свойствами,  

что делает материал особенно подходящим для заполнения узких швов. 

При смешивании Keracolor SF c Fugolastic, специальной полимерной 

добавкой на основе синтетической смолы, окончательные характеристики 

улучшаются и достигают достаточной стойкости даже при суровых условиях окружающей среды 

(заполнение швов в фасадах, плавательных бассейнах, ванных комнатах, полах, подверженных 

интенсивному движению). Keracolor SF, cмешанный с Fugolastic может также применяться для 

затирки полированного мрамора после укладки. 

Более подробная информация содержится в техническом описании материала Fugolastic 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Keracolor SF применяется заполнения швов в полах и облицовках из всех видов керамических 

(одинарного обжига, двойного обжига, клинкера, фарфора и т.д.), каменных материалов  

(натуральный камень, мрамор, гранит, агломераты и т.д.), а также стеклянной и мраморной 

мозаики. 

 

В частности, 

- Заполнение узких швов между плитками всех типов на полах и стенах в частных зданиях. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Консистенция: Мелкозернистый порошок 

Цвет: Белый 

Удельная плотность (кг/куб.м): 880 

Твёрдый сухой остаток (%): 100 

Классификация опасности в соответствии с ЕС 99/45: Оказывает раздражающее действие. 

Соотношение смешивания компонентов, %: 33 - 34 

Консистенция раствора: Текучая паста 

Плотность раствора (кг/куб.м): 1,960 

рН раствора: Прибл.13 

Время жизни раствора Прибл. 2 часа 

Температура нанесения От +5°С до +35°С 

Заполнение швов после укладки: 4-8 часов - на стенах с обычным клеем,  

1-2 часа - на стенах с быстросхватывающимся клеем,  

2-3 дня - на стенах со строительным раствором,  

24 часа - на полах с обычным клеем,  

3-4 часа - на полах с быстросхватывающимся клеем,  

7-10 дней - на полах со строительным раствором 

Время ожидания перед финишной отделкой: 10-20 минут 

Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам: 24 часа 

Готовность к эксплуатации: 7 дней 

При смешивании с водой в рекомендуемых пропорциях и последующем правильном нанесении, 

образуется заполнитель со следующими характеристиками: 

- хорошей прочностью на сжатие и изгиб, а также хорошей стойкостью к циклам 

замораживания/оттаивания и, соответственно, долгим сроком эксплуатации, 

- гладкой плотной финишной поверхностью с мелкозернистой структурой, низким 



водопоглощением и лёгкой очисткой, 

- очень хорошей стойкостью к истиранию, 

- низким уровнем усадки, соответственно без образования трещин, 

- отличным соотношением цена-качество. 

Расход: зависит от ширины швов, размера и толщины плитки. 

 

ФАСОВКА: 

Упаковка: Мешки по 22 кг, коробки 4х5 кг 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев 


