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Подпитывающие установки����������������������������������������������������������

Серия 553

Размеры
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Ассортимент продукции
Код 553040 Подпитывающая установка с соединением для манометра                        Размер 1\2”
Код 553140 Подпитывающая установка с манометром                                                   Размер 1\2”

Назначение
Установка автоматической подпитки является устройством, 
состоящим из редукционного клапана давления с 
компенсированным седлом, фильтра на входе, 
клапана-отсекателя и обратного клапана.
Устанавливается на трубопровод подачи воды в автономных 
системах отопления, его основной функцией является 
поддержание стабильным давления в системе, 
на установленном значении, автоматически заботясь 
о подпитке недостающей водой.
После установки, во время этапа заполнения или подпитки,
последняя прекращается по достижению давления настройки.

Технико-конструктивные характеристики:

Материалы: - корпус:                                        латунь УНИ ЕН 12165 CW617N
                     - крышка:                                       латунь УНИ ЕН 12165 CW617N
                     - уплотнители:                                                                          NBR

Максимальное давление на входе:                                                           16 бар
Диапазон настройки:                                                                           0,3 – 4 бар
Заводская настройка:                                                                                1,5 бар
Максимальная рабочая температура:                                                      70°С
Диапазон давления манометра:                                                            0 – 4 бар

Соединения: - вход:                                                     1/2”  НР с накидной гайкой
                      - выход:                                                                                  1/4” ВР
                      - соединение для манометра:                                               1/4” ВР
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Конструктивные особенности:
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Код 553140
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Серия 553
Подпитывающая установка. Резьбовые соединения 1/2” НР с накидной гайкой х 1/2” ВР. Корпус и крышка из латуни.
Мембрана и уплотнители из NBR. Максимальная рабочая температура 70° С. Максимальное давление на входе 16 бар.
Диапазон регуляции 0,3 – 4 бар. Укомпелектована манометром со шкалой 0 – 4 бар (или соединением для манометра), 
краном, фильтром и обратным клапаном.

ТЕКСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Комплектующие
Корпус клапана изготовлен из латуни, отштампованной 
горячим способом. Управляющая мембрана из 
укрепленной резины отформована по такой конфигурации, 
которая позволяет ей деформироваться без создания 
напряжения. Компенсационный поршень имеет 
единственный уплотнительный элемент, расположенный в 
верхней части устройства, чтобы предотвратить 
отложения шлама.

Открытие в ручном\автоматическом режимах
Установка снабжена, в нижней части, клапаном-отсекателем,
который предоставляет возможность перекрывать подпитку 
системы.
Для возобновления условий автоматической подпитки 
достаточно открыть клапан. Значение давления в системе 
постепенно дойдет до установленного значения настройки.

Установка:
1.Установка подпитывающей установки код 553040/140 
может производиться как на вертикальном, так и на 
горизонтальном трубопроводе. Не смотря на это, 
необходимо, чтобы установка не была размещена 
«вниз головой».

Регуляция осуществляется при воздействии на регулятор 
под верхней крышкой: вращая его по часовой или против 
часовой стрелки соответственно, увеличивается или 
уменьшается давление, при котором включается установка.

2.Во время включения системы, установка обычно 
настраивается на давление не ниже давления, 
которое достигается при суммировании 
гидростатического давления и 0,3 бар. 
Внутренний механизм побеспокоится 
автоматически о регуляции давления, 
перекрыв подпитку по достижению 
установленного значения.

3.Подпитка системы производится медленно, 
поскольку количество подаваемой воды 
пропорционально количеству удаляемого воздуха.

4.По произведенной подпитке системы, 
клапан-отсекатель установки можно закрыть. 
Когда станет необходимо произвести подпитку, 
нужно будет открыть клапан до достижения 
давления настройки.


