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Технические характеристики 

 

- Габариты в настенном исполнении без учета гермовводов:       200x150x75 

- Вес:                           2Кг 

- Диапазон рабочего напряжения                                              185В – 240В (Номинальное 220В) 

- Максимальная присоединяемая мощность насоса фильтрации                  1,2 кВт 

- Максимальная присоединяемая мощность системы подогрева                   0,8 кВт 

- Диапазон рабочих температур                                  0…+45 С 

- Размер видимой части дисплея                                                                              76x26мм 

- Размеры символов                                                                                                   2.95 x 4.75 

- Стандарт защиты                                                                                              IP54 

-  Стабилизированный ток для электродов                                1А 

 

• Подача звукового сигнала в аварийной ситуации работы насоса фильтрации 

• Энергонезависимая память с настройками панели управления  

• Часы реального времени с собственным источником питания 

• Автоматический контроль напряжения электродов, позволяющий обеспечить точную дозацию ионов в воду     

плавательного бассейна 

• Подача звукового сигнала при обнаружении неисправности либо необходимости чистки электродов 

• Напряжение питания – 220В (монофазная электрическая сеть + заземление) 

 

Назначение устройства 

Панель управления « Flipper » предназначена: 

- Для автоматической дозации необходимого количества ионов меди (либо меди/серебра) в воду плавательного 

бассейна 

- Для поддержания необходимого количества ионов меди (либо меди/серебра) в воде плавательного бассейна 

- Для запуска и остановки насоса фильтровальной установки в заданные пользователем временные интервалы. 

- Для автоматического отключения насоса при отсутствии потока (защита от «Сухого хода»). 

- Для автоматического отключения насоса в случае превышения тока нагрузки. 

- Для управления подогревом воды плавательного бассейна.  Имеется возможность подключения элементов 

управления, как теплообменника, так и электронагревателя. 

- Для автоматического отключения устройств нагрева при остановке насоса фильтровальной установки. 

- Сервисный режим с индикацией времени работы насоса фильтровальной установки для проведения 

обслуживания (прокачка насоса, промывка фильтра, подключение водного пылесоса). 

 
Устройство и назначение элементов управления 

Панель управления представляет собой пластиковый корпус размером 200мм*150 * 75мм. Для обеспечения 

герметизации проводов – используются гермовводы. 

 

На лицевой части панели управления расположены: 

 

- Четырехстрочный жидкокристаллический дисплей для отображения информации 

 

- Энкодер для обеспечения навигации по меню и для изменения параметров 

 

- Сетевой выключатель 
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Требования к качеству воды, поступающей в ванну 
плавательного бассейна 

!!! ВНИМАНИЕ !!! 

 

Производитель гарантирует нормальную работу устройства только в случае 

соблюдения следующих условий: 

 

В соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»: 

ПУНКТ 4.1. : 

Качество пресной воды, поступающей в ванну плавательного бассейна, должно 

отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения вне зависимости от принятой 

системы водообеспечения и характера водообмена, т.е. требованиям 

 СанПиН2.1.4.1074-01. 

 

Установка блока электродов в систему трубопровода 
плавательного бассейна 

 

Блок электродов оборудован разъемными муфтами для подсоединения к ПВХ трубе посредством клеевого 

соединения. Диаметр трубы – 50мм. Рекомендуется устанавливать блок электродов до насоса фильтровальной 

установки. 

 

 
 

После подсоединения к трубопроводной арматуре, необходимо осуществить подключение клемм блока 

электродов к панели управления. 
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Подключение устройства к сети 

Установка автоматического устройства (УЗО) от утечки тока не 

более 30 mA - обязательна! 

Подключение электрических проводов к п управления показано на рисунке ниже: 

 

 

К клемме СЕТЬ подключается три кабеля питания. Запрещается менять местами «Фазовый» и «Нулевой» 

провода. Подключать нужно в точности в соответствии с рисунком. 

 

К клемме НАСОС подключается насос фильтровальной установки. 

 

К клемме НАГРЕВ подключается циркуляционный насос и электромагнитный клапан нормально закрытого 

типа. Возможно подключение контура датчиков электрического нагревателя. Включение нагрузки на клемме 

НАГРЕВ будет происходить только при работающем насосе фильтрации  и в соответствии со значениями 

температурного датчика. 

 

Подключение температурного датчика 

В левом верхнем углу печатной платы имеются клеммы подключения температурного датчика.  Коричневый 

провод подключается к клемме «+», синий к клемме «-». 
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Подключение блока электродов 

В нижнем левом углу платы имеются клеммы подключения блока электродов. Полярность не имеет значения. 

 

 

Вход в меню настроек 

Вход в меню настройки осуществляется путем выключения и последующего включения питания панели 

управления «Flipper» с помощью сетевого выключателя на лицевой панели устройства. 

 

На экране должно появиться: 

 

 

 

Затем при помощи энкодера необходимо выбрать нужный пункт меню. 

 

Установка времени 

Изначально с завода панель управления «Flipper» уже идет с установленным значением времени. Если требуется 

корректировка, то ее можно сделать в меню настроек времени: 

 

Настройка -> Установка времени 
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Настройка циклов работы насоса фильтровальной 
установки 

Для настройки интервалов работы (циклов) насоса Ф.У. необходимо войти в меню : 

 

Настройка - > Фильтрация  и выбрать один из пунктов. 

 

В данном меню можно настроить до 3 интервалов работы насоса фильтровальной установки.  

 

 

Интервал с нулевыми значениями типа 00:00 является неактивным. Пример: интервалы (СТАРТ 

00:00 СТОП 05:00), либо (СТАРТ 12:00 СТОП 00:00) - являются неактивными. Правильный 

вариант - (СТАРТ 00:01 СТОП 05:00), либо (СТАРТ 12:00 СТОП 00:01). 

 
Калибровка защиты насоса фильтровальной установки 

Для того, чтобы установить или отключить проверку насоса на аварию, необходимо войти в меню: 

 

Настройка -> Фильтрация -> Ток аварии 

 

 
 

В данном пункте меню можно запустить автоматическую калибровку для защиты насоса по току, либо 

отключить эту функцию. 

Перед запуском необходимо убедиться, что насос фильтровальной установки полностью заполнен водой. Запуск 

калибровки происходит сразу после выбора соответствующего пункта меню. 
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На насос фильтровальной установки будет подано напряжение. В процессе работы насоса значение тока будет 

стабилизироваться.  

После нажатия на энкодер - значение силы тока будет записано в память устройства.   

Необходимо дождаться полного заполнения насоса фильтровальной установки водой перед выходом из 

режима калибровки. 

 

После установки силы тока работы насоса, панель управления «Flipper» самостоятельно вводит поправку на 

записанное значение и, в случае перегрузки или сухого хода, будет выдавать ошибку и подавать звуковые 

сигналы. 

 

 
 

Примечание:  В случае “Сухого хода”, панель управления «Flipper», перед тем как выйти в режим аварии, несколько раз 

попытается прокачать насос фильтровальной установки. 

Чтобы выйти в нормальный режим работы необходимо выключить панель управления, устранить причину 

аварии, включить панель и выбрать пункт меню: «Работа», либо подождать 60 секунд до автоматического 

запуска этого режима. 

 

Установка температуры 

Для установки температуры необходимо войти в меню: 

 

Настройки -> Температура и при помощи энкодера выставить требуемое значение. Подтвердить нажатием. 

 

 
 

Сервисный режим 

Панель управления «Flipper» имеет сервисный режим с индикацией времени работы насоса фильтровальной 

установки для проведения обслуживания (прокачка насоса, промывка фильтра, подключение водного пылесоса). 

В данном режиме отключен подогрев воды и проверка насоса на аварию.  

Включение происходит посредством выбора соответствующего пункта из главного меню: 
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В связи с отключением автоматики защиты, использовать данный режим необходимо с осторожностью. 

Следите за наличием воды в насосе фильтровальной установки. В случае ее отсутствия нужно немедленно 

выключить панель управления. 

 

После запуска сервисного режима на дисплее будет показан секундомер, отсчитывающий время работы насоса. 

Выход из режима осуществляется последовательным выключением и включением панели управления «Flipper». 

 

Установка параметров ионизации 

После установки параметров работы насоса, нагрева и калибровки насоса фильтровальной установки необходимо 

настроить ионизацию.  

 

В отличии от  аналогов, установка Flipper в автоматическом режиме, не зависимо от состояния электродов и 

электропроводности воды, позволяет осуществлять контроль уровня ионизации. Благодаря микропроцессорному 

управлению, сила тока на электродах постоянно держится на уровне 1А, при этом, автоматически изменяемым 

параметром является напряжение. Из-за большей (по сравнению с аналогами) силы тока практически отпадает 

необходимость чистки электродов. 

 

Для настройки, включите и выключите станцию, затем перейдите в пункт меню: 

 

Настройка -> Ионизация. 

 

Возможно установить до трех временных интервалов включения блока ионизации. 

 

 
 

Интервал с нулевыми значениями типа 00:00 является неактивным. Пример: интервалы (СТАРТ 

00:00 СТОП 05:00), либо (СТАРТ 12:00 СТОП 00:00) - являются неактивными. Правильный 

вариант - (СТАРТ 00:01 СТОП 05:00), либо (СТАРТ 12:00 СТОП 00:01). 
 

ВНИМАНИЕ. Необходимо устанавливать циклы работы процесса электролиза в пределах установленных 

интервалов времени работы насоса фильтровальной установки. Процесс не будет запущен при 

отключенном насосе фильтровальной установки.  

 

Для стандартного бассейна объемом 10м3 примерным временем работы ионизатора является 30 минут в 

сутки. Соответственно, для бассейна большего объема этот показатель увеличивается прямо 

пропорционально.  
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После запуска фильтрации бассейна необходимо отрегулировать PH воды до уровня 7.2 – 7.4 и провести 

ударную дезинфекцию хлор - содержащим препаратом, либо препаратом на основе активного кислорода. 

 

Запуск процесса ионизации осуществляется по истечению 3х дней после предварительной водоподготовки. 

 

 Через 3 дня после обработки, нужно насытить воду ионами меди (меди/серебра) до уровня: 

  

Медь 0.7 мг/л  

Серебро 0.04 - 0.05 мг/л.  

 

Для этого необходимо установить параметры времени ионизации в 2 раза больше рекомендуемых. Затем, 

по истечению 3 дней, применяя фотометр либо тестовые полоски, необходимо определить содержание 

ионов меди в воде. При достижении оптимальной концентрации меди необходимо уменьшить временные 

интервалы ионизации до рекомендуемых. Через неделю проводится контрольный замер, и временные 

показатели ионизации изменяются в соответствии с полученными значениями.  

В среднем процесс настройки ионизатора занимает 2 - 3 недели (при этом плавательный бассейн 

использовать не запрещается).  

 

После правильного проведения настройки уровень ионов меди в бассейне будет всегда находиться на 

уровне 0.7 – 1мг/л. Рекомендуется 1 раз в 2-3 недели проводить контрольные замеры для определения 

уровня концентрации ионов в воде для корректировки интервалов работы. 

 

Установка напряжения аварии блока электродов 

В меню настройки параметров ионизации необходимо установить значение напряжения аварии. При загрязнении 

электродов автоматика не сможет поддерживать необходимый ток на электродах и, соответственно, поднимает 

напряжение до определенного предела. Рекомендуется устанавливать напряжение аварии 11в. 

 

 

В случае аварии, на дисплее появится предупреждающая надпись и будет кратковременная звуковая 

сигнализация аварии. При этом процесс фильтрации и нагрева (если они запущены) остановлены не будут. 
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Установка параметров смены полярности электродов 

После настройки напряжения аварии необходимо настроить время смены полярности электродов.  

Перейдите в пункт меню:  

 

Настройки -> Ионизация -> Смена полярности 

 

Для обеспечения равномерного износа, очистки и правильного коэффициента дозации меди/серебра нужно 

правильно настроить время смены полярности электродов. Рекомендуемое значение - 5минут. Во время одного 

интервала ионизации каждая пластина должна минимум 2 раза поменять полярность. Соответственно, если время 

ионизации будет 6 минут, смена полярности должна быть 3 мин. 

 

 

 

После завершения всех настроек, перейдите в главном меню в пункт РАБОТА. 

 

 

Отключение сети 

Если во время работы панели управления «Flipper» пропадает сетевое напряжение, 

от которого происходит питание прибора, то после появления напряжения по 

истечению 60 секунд панель управления полностью восстанавливает 

работоспособность. При этом все ранее установленные настройки – сохраняются. 

 

Комплект поставки 

Панель управления «Flipper» – 1шт. 

Датчик температуры – 1шт. 

Ячейка в комплекте с медными (медно – серебряными) электродами – 1шт. 

Инструкция по установке – 1шт. 
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Гарантия 

Производитель гарантирует замену изделий или их деталей в случае обнаружения материальных или 

производственных дефектов при обычной эксплуатации в течение 12 месяцев с даты продажи. В течение 

указанного срока мы обязуемся отремонтировать или заменить дефектное изделие или его деталь на гарантийных 

условиях, изложенных ниже.  

 

• Гарантия относится только к материальным и производственным дефектам, выявившимся при обычной 

эксплуатации, и не распространяется на повреждения изделия или его деталей, возникшие в результате 

конструктивных изменений, ремонта, усовершенствований или обслуживания, за исключением случаев, когда 

они осуществлялись сотрудниками авторизованного центра обслуживания.  

 

• Чрезвычайные происшествия, халатность или неправильное применение вследствие несоблюдения обычных 

правил эксплуатации изделий такого типа аннулируют данную гарантию.  

 

•Гарантийному ремонту не подлежат поломки, возникшие по причине неправильного подключения к 

электросети, отсутствия надлежащей защиты и дефектного монтажа неквалифицированным персоналом. 

 

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, связанных с эксплуатацией 

прибора. 

Доставка к месту обслуживания осуществлятся за счет покупателя 

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид 

установок и состав их комплектующих, без нарушения функциональности. 

 

По всем вопросам обращаться в сервисную службу: 

Тел.       +7(916)554-71-41 

e-mail:   info@poolstyle.ru 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

 

ДАТА ПОКУПКИ «_____»____________201___ г. 

 

Инструктаж о правилах установки, эксплуатации и правилах безопасности проведен. 

 

 

 

                 ПОКУПАТЕЛЬ                                                    ПРОДАВЕЦ 

 

_______________________________                                                                      _______________________________ 

_______________________________                                                                      _______________________________ 

_______________________________                                                                      _______________________________ 

_______________________________                                                                      _______________________________ 

                

               

                                 М.П. 
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