
          

 
 

 
РАСТВОРИТЕЛЬ GEBSOPLAST 

JPS 20/06/2014 – ITO 20/06/2014  
НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Растворитель для очистки элементов канализации из непластифицированного ПВХ или хлорированного 
ПВХ. 

 - облегчает склеивание, растворяя верхний слой литой детали 
 
Маркировка и разрешения 
Разрешено к использованию Научно-техническим центром по строительству (CSTB) при условии, что 
применяется вместе с клеем ПВХ GEB, разрешённым к использованию Научно-техническим центром по 
строительству (CSTB).  
 
 
Технические характеристики 

Параметр Значение 
Внешний вид Прозрачная жидкость 
Цвет Бесцветная 
Запах Ацетоновый 
Плотность 0,8 

 
Применение  
 
Подготовка и применение 
 Следуйте инструкции, указанной на упаковке или в технических характеристиках используемого клея ПВХ.  
  
Хранение 
Хранить при температуре от -5°C до +35°C.  
При температуре 20°C срок хранения продукта в невскрытой упаковке составляет 18 месяцев.  
 
 
 
      

 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Сведения, приведённые в этом документе, представлены добросовестно и отражают результаты измерений, 
проведённых в нашей лаборатории. Учитывая разнообразие материалов, разное качество и разнообразие 
методов работы, мы рекомендуем потребителям перед обработкой попробовать продукт в тех условиях, где он 
будет применяться. По ходу улучшения продукта в этот документ вносятся изменения, и уведомления об этом 
не предусмотрены, так что советуем вам перед применением удостовериться, что вы располагаете самой 
актуальной версией документа. 
Лист данных о безопасности доступен в Интернете по адресу www.quickfds.com. 
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